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REGULACIJA PRETOKA ZRAKA

Airflow
direction

DIMENZIJE

B x H

B 200 - 1600 v koraku po  200 mm

H 240 - 1590 v koraku po 75 mm

* mogoče vse kombinacije BxH
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OPCIJE

PL-T
Nihajna žaluzija
Lamele se odprejo s tokom zraka skozi 
žaluzijo v dani smeri odvisno od vrste 
žaluzij. Oblika lamel upočasni pretok zraka 
v odprtem položaju in lamele so prevlečene 
s tesnili za zmanjšanje hrupa. Ko se pretok 
zraka ustavi lamele se zaprejo in preprečuje 
cirkulacijo zraka v nasprotni smeri.

• Okvir izdelan iz eloksiranega 
aluminijastega profila

• Lamele iz aluminijaste pločevine
• Stenska montaža z vijaki

• Okvir za vgradnjo

OPIS IZDELKA

Smer 
pretoka zraka
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PL-S
Nihajna žaluzija

Lamele se odprejo s tokom zraka skozi 
žaluzijo v dani smeri odvisno od vrste žaluzij. 
Oblika lamel upočasni pretok zraka v odprtem 
položaju in lamele so prevlečene s tesnili za 
zmanjšanje hrupa. Ko se pretok zraka ustavi 
lamele se zaprejo in preprečuje cirkulacijo zraka 
v nasprotni smeri.

• Okvir izdelan iz eloksiranega aluminijastega 
profila

• Lamele iz aluminijaste pločevine
• Stenska montaža z vijaki

B

H

B+56

H
+5

6

(H
+2

5)
 /

 (B
+2

5)

H
 /

 B

75

40

28

Airflow
direction

DIMENZIJE

OPCIJE

(H
+

15
) /

 (B
+

15
)

• Okvir za vgradnjo

OPIS IZDELKA

B x H

B 200 - 1600 v koraku po  200 mm

H 240 - 1590 v koraku po 75 mm

* mogoče vse kombinacije BxH

Smer 
pretoka zraka
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PL-K
Kanalska žaluzija

Lamele se odprejo s tokom zraka skozi 
žaluzijo v dani smeri odvisno od vrste 
žaluzij. Oblika lamel upočasni pretok zraka 
v odprtem položaju in lamele so prevlečene 
s tesnili za zmanjšanje hrupa. Ko se pretok 
zraka ustavi lamele se zaprejo in preprečuje 
cirkulacijo zraka v nasprotni smeri.

• Okvir izdelan iz eloksiranega 
aluminijastega profila

• Lamele iz aluminijaste pločevine
• kanalska montaža z vijaki

DIMENZIJE

B x H

B 200 - 1600 v koraku po  200 mm

H 240 - 1590 v koraku po 75 mm

* mogoče vse kombinacije BxH

Smer 
pretoka zraka
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(1) Nihajna žaluzija (2) Dimenzije [mm] (3) Okvir za vgradnjo

PL-T - 200 x 240 - UR

(1) 

(2) 

(3)

Nihajna žaluzija PL:
PL-T
PL-S
PL-K

Dimenzije: 200-1600 x 240-1590 [mm]

Okvir za vgradnjo: UR

OZNAKA ZA NAROČILO 

OZNAKA ZA NAROČILO

PL-T PL-S PL-K
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Padec tlaka-PL
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Pressure drop diagram - PL 
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SPUŠČANJE V DELOVANJE
•  Izdelek previdno razpakirajte – pazite na ostre robove in ne uporabite 

pretirano silo za odpiranje
• Pred zagonom - preverite delovanje izdelka

VZDRŽEVANJE

VZDRŽEVANJE
Nihajne žaluzije so zasnovane tako, da ne zahtevajo čiščenja in rednega 
vzdrževanja.

• Po vsakem posegu omogočite čiščenje prahu
• Navodila za čiščenje: očistite z gobo, vodo ali blagim čistilom

Izdelkov ni dovoljeno kakor koli spreminjati ali izvajati spremembe na 
njihovi konstrukciji brez soglasja proizvajalca. Funkcionalni preskus 
je treba izvesti v skladu z osnovnimi načeli spoštovanja evropskih 
standardov.

TRANSPORT
Pri prevzemu preverite ali je izdelek poškodovan oziroma ima
napake, ki nastanejo pri transportu. V primeru poškodbe 
oziroma napak se takoj obrnite na dobavitelja.

SKLADIŠČENJE
Če izdelek ni nameščen takoj: 

• Izdelek zaščitite pred prahom in onesnaženjem.
• Izdelka ne izpostavljajte atmosferskim vplivom – shranite 

ga na suhem mesto.

Prosimo, da embalažni material odstranite na okolju 
prijazen način!
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