
Intelligens VAV integráció
• Egyszerű üzembe helyezés és integráció más
  rendszerekkel
• Csatlakozó dobozból, VAV szabályzóból és egy széles
  választékban rendelkezésre álló anemosztátból áll
• Teljesítményhatékony eszköz a modern, pontos és
  energiahatékony szellőzéshez, a CODIS vezérlővel
  kombinálva

• QCB rendszer a gyors, megbízható és olcsó
  kommunikációs kábel csatlakoztatásához (RJ45)
• Mértek: 125, 160, 200, 250 mm
• Pontos és megbízható levegőáram-mérés
• Levehető szűrő az egyszerű cseréhez
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Smart VAV rendszer elemek

SPB
Smart csatlakozó doboz

• Kalibrációs csatlakozókkal az 
egyszerű üzembe helyezéshez

• Alacsony magasság a könnyű 
telepítéshez

• Előre telepített
helyiség-érzékelőkkel kapható

• Cserélhető szűrő

• Karbantartásmentes

RVP
Változó térfogatáram

szabályzó

• A térfogatáram szabályozása 
egy megadott alapjel 

segítségével

• Gyári kalibrálás a projekt 
követelményei szerint

• Nagy pontosság

• Karbantartásmentes

ODP/KDP
Anemosztát

• Állítható geometria

• Különböző mintázattal 
kapható

• Egyszerű és gazdaságos

SZIGETELÉS
Hangszigetelés habanyaggal

• Öntött hab abszorpciós 
panel

• Mikropórusos felület a jobb 
csillapító tulajdonságokért

• Tűzálló anyagból készül

• Jó hőszigetelő tulajdonságok

• B1 tűzvédelmi osztály: DIN 
4102

Takarítson meg időt és pénzt a QCB rendszerrel
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C35VAV with
RJ45 wall mount
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