
Intelligente VVS-Integration
• Einfache Inbetriebnahme und Integration in andere
  Systeme
• Besteht aus Anschlusskasten, VVS Regler und einer
  Vielzahl verfügbarer Diffusoren
• Leistungsstarkes Werkzeug für moderne, präzise und
  energieeffiziente Lüftung in Kombination mit
  CODIS-Controller

• QCB-System für schnelle, zuverlässige und
  kostengünstige Kommunikationskabelverbindung
  (RJ45)
• Größen: 125, 160, 200, 250 mm
• Genaue und zuverlässige Luftstrommessung
• Herausnehmbarer Filter für vereinfachten
  Austausch
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Smart VAV systemkomponenten

SPB
Smart plenum box

• Erhältlich mit 
Kalibrierungsanschlüssen zur 

einfachen Inbetriebnahme

• Geringe Bauhöhe für 
einfache Installation

• Erhältlich mit 
vorinstallierten 
Raumsensoren

• Austauschbarer Filter

• Wartungsfrei

RVP
Variable Volumenstromregler

• Volumenstromregelung 
durch einen vorgegebenen 

Sollwert

• Werkskalibrierung gemäß 
Projektanforderungen

• Hohe Genauigkeit

• Wartungsfrei

ODP/KDP
Luftverteiler

• Einstellbare Geometrie

• Erhältlich in einer Vielzahl 
von verschiedenen Mustern

• Einfach und wirtschaftlich

INSULATION
Schalldämmung aus

Schaumstoff

• Gefaltete Schaumstoffab-
sorptionsplatte

• Mikroporöse Oberfläche für 
verbesserte Dämpfungseigen-

schaften

• Aus schwer entflammbarem 
Material

• Gute Wärmedämmeigen-
schaften

• Brandklasse B1: DIN 4102
Sparen Sie Zeit und Geld mit dem QCB-System

230 V AC

230 V AC 230 V AC

QCAA QCAA

QCAA

QCAA QCAA

C35VAV mit
RJ45-Wandmontage
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