
Умное VAV использование 
• Простая установка, запуск и адаптация с другими системами
• Состоит из коробки подключений, VAV клапана и широкого ассортимента различных диффузоров
• Мощный инструмент для современной, точной и энергоэффективной вентиляционной
  системы в комбинации с CODIS контроллером
• QCB система для быстрой и надежной связи с помощью коммуникационного кабеля (RJ45)
• Размеры: 125, 160, 200 и 250 мм
• Точные и надежные измерения расхода воздуха
• Заменяемый фильтр для простой замены
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Компоненты системы Smart VAV

SPB
Умная распределительная 

коробка

• Доступна с подключениями 
для калибровки для простого 

запуска в работу

• Неглубокий дизайн коробки 
для простой установки

• Доступна со встроенными 
комнатными сенсорами

• Заменяемый фильтр

• Без необходимости в 
сервисном обслуживании

RVP
Регулятор переменного 

потока воздуха

• Настройка расхода воздуха 
согласно заданному 

значению

• Заводские настройки 
согласно требованиям 

проекта

• Высокая точность

• Без необходимости в 
сервисном обслуживании

ODP/KDP
Распределитель воздуха

• Регулируемая 
форма/геометрия

• Доступен с различными 
узорами перфорации

• Простой и экономичный

INSULATION
Акустическая губка

• Плиты из волнистой 
шумопоглощающей пены

• Микропористая поверхность 
для

улучшения характеристик 
демпфирования

• Огнестойкий материал

• Хорошие свойства тепловой 
изоляции

• Класс огнестойкости В1: DIN 
4102

Экономьте время и деньги с QCB!

230 V AC

230 V AC 230 V AC

QCAA QCAA

QCAA

QCAA QCAA

C35VAV с RJ45
стеновым носителем

Датчик
присутствия

Gradna 78A, 10430 Samobor
+ 385 (0)1 33 62 513

info@klimaoprema.com
www.klimaoprema.com


