
Distribucija
zraka

DOR
• Stropni vrtinčni difuzor s fiksnimi usmerniki
• ''Clean design'' za visoke arhitekturne zahteve
• Visoka indukcija, nizek padec tlaka in nivo hrupa

DOS
• Nastavljiv stropni vrtinčni difuzor
• Optimizirana oblika vpihovalnih šob
• Nastavljiva smer vpiha zraka

NOVI MODELI
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Nove priključne komore

PBS
Priključne komore z nizko 

višino za montažo v spuščene 
stropne konstrukcije.

PBV
Vmesna komora za montažo 

skupaj s PBS v spuščene 
stropne konstrukcije.

PBQ
Nove kompaktne 

priključne komore 
sestavljive na mestu 

montaže. Manjši stroški 
transporta in prostora za 

skladiščenje.

PBR
Nova priključna komora za 
okrogle difuzorje in vidno 

montažo.

Sodoben laboratorij za preskušanje izdelkov
Projektiran skladno z EN 12238

• Projektiran skladno z EN 12238- Ventilacija za stavbe, zračni 
elementi, aerodinamično testiranje in vrednotenje za mešalne 

sisteme ventilacije
• Testiranje zračnih difuzorjev v izotermnih in ne-izotermnih 
pogojih skladno z EN 12238 in EN 12239
• Meritve: volumski pretok zraka, padec tlaka, nivo zvoka, 
temperatura in vizualizacija pretoka zraka

SolveAir
Računalniški program za

izračun tehničnih karakteristik
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