
VAV inteligentni sistemi
• Enostavna integracija in zagon z ostalimi sistemi
• Sestavljen iz priključne komore, VAV lopute in širokim
  izborom difuzorjev
• Učinkovit sistem za moderno, natančno in energijsko
  varčno delovanje v kombinaciji s CODIS regulacijo

• QCB sistem za hiter, zanesljiv in cenovno
  ugoden komunikacijski kabelski priključek
• Dimenzije: 125, 160, 200, 250mm
• Natančno in zanesljivo merjenje pretoka zraka
• Odstranljiv filter za poenostavljeno menjavo

Smart
VAV
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Smart VAV sistemske komponente

SPB
Smart priključna komora

• Na razpolago s 
kalibracijskimi priključki za 

enostavno spuščanje v pogon

• Nizke višine za enostavno 
montažo

• Na razpolago s pred 
montiranimi sobnimi senzorji

• Zamenljiv filter

• Brez vzdrževanja

RVP
Lopute variabilnega pretoka 

zraka

• Kontrola količine pretoka 
zraka z izbranimi vrednostmi

• Tovarniška nastavitev 
skladno s projektnimi 

zahtevami

• Visoka natančnost delovanja

• Brez vzdrževanjaODP/KDP

ODP/KDP
Zračni difuzorji

• Nastavljiva geometrija

• Na voljo v različnih oblikah

• Enostavno in gospodarno

INSULATION
Akustična izolacija iz pene

• Absorpcijska plošča

• Mikroporozna površina za
napredno dušenje zvoka

• Izdelano iz negorljivih 
materialov

• Dobra toplotna izolacija

• Požarna klasifikacija B1: DIN 
4102

Prihranite vaš čas in denar z QCB sistemom

230 V AC

230 V AC 230 V AC

QCAA QCAA

QCAA

QCAA QCAA

C35VAV z RJ45 za
stensko montažo

Senzor
prisotnosti
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